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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
1.1- Objecte 
 
 
L’objecte d’aquest avantprojecte és exposar les característiques de l’actual activitat, així 
com la proposta d’implantació d’una instal·lació de fabricació d’aglomerat asfàltic en 
calent dins de l’àmbit de la pròpia activitat, a fi efecte de l’obtenció dels permisos i 
llicències necessàries per tal de dur a terme les activitats regulades en els articles 
47.6.a. i 47.6.d. de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (DL 1/2010, de 3 d’agost) i per els 
articles 49.2 i 53 del Reglament de la Llei d’Urbanismes (D 305/2006, de 18 de juliol), 
entre elles l’activitat dedicada a la fabricació d’aglomerat asfàltic en calent amb una 
capacitat de producció inferior a 250 t/h en sòl no urbanitzable, dins les instal·lacions de 
la explotació minera Sorranova, en el terme municipal de Viladecavalls. 
 
D’acord amb la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, modificada per la llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica, l’activitat projectada es classifica dins l’Annex II. 4.12. Plantes d’aglomerat 
asfàltic, amb una capacitat de producció de fins a 250 tones/hora, activitat sotmesa a 
règim de llicència ambiental municipal. 
 
El projecte es situa dins de l’àmbit autoritzat per l’activitat extractiva Sorranova. La 
planta es situa en la zona més baixa de l’àmbit d’explotació Sorranova 05, dins del 
terme municipal de Viladecavalls, amb una esplanada de 7.800 m2. 
 
 
 
1.2.- Finalitat de l’avantprojecte 
  
 
La finalitat de l’avantprojecte és descriure els paràmetres bàsics del projecte, donant 
compliment amb el tràmit i contingut definit per l’article 48 del DL 1/2010, i 57 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
 
 
1.3.- Fonament legal 
 
 
S’inicia el tràmit previst en l’article 48 del DL 1/2010 per autorització d’actuació d’interès 
públic, per tal de sol·licitar l’autorització de la planta d’asfalt. 
 
Aquest document dóna compliment amb l’article 57.1.b del Reglament de la llei 
d’urbanisme (Decret 305/2006): 
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b) L’avantprojecte de l’actuació, activitat o construcció, el qual ha referir-se a 
l’emplaçament i extensió de la finca o finques en les quals es projecta l’actuació, 
a la superfície ocupada per l’activitat i per les construccions i instal·lacions, i a 
llurs característiques fonamentals. 

 
 
1.4.- Antecedents de l’activitat 
 
 
Sorres i Graves Egara, S.A. ve desenvolupant l'activitat d'extracció d'àrids des de 1989 
i compta amb l'Autorització d'Explotació denominada SORRANOVA núm. 1811, 
atorgada pel Ministeri d'Indústria amb data 17/06/1970. 
 
Actualment l’àrea d’explotació autoritzada per Mines és de 136,57 ha, mentre que l’àrea 
d’afecció de l’autorització ambiental atorgada en Resolució de data 3 de novembre de 
2.009 i modificada en Resolució de data 26 de novembre de 2.010 per el conseller de 
Medi Ambient i Habitatge és de 93,75 ha. 

 
Els terrenys sobre els quals s’ubica l’explotació,pertanyen a INMOBILIARIA OMEGA 
EGARENSE, S.A. i PROMOCIONES AGROPECUARIAS EGARA, S.A. que tenen 
subscrit contractes d’arrendament dels mateixos amb Sorres i Graves Egara, S.A.. 

 
Els materials explotats a la gravera SORRANOVA núm. 1811 corresponen a graves i 
sorres del Miocè, que es presenten en franges de diferent gruix intercalades amb 
argiles. El tipus de material que es podrà beneficiar són les esmentades sorres i 
graves, aptes per a ésser utilitzades com a àrid de matxuqueig o bé directament, 
després d’un rentat de l’argila adherida. 
 
Així mateix, també s’ha posat en valoració les argiles com a recurs miner. 
 
Per altra banda, el fet de que aquests materials siguin de poca duresa permet 
l’extracció amb mitjans mecànics de manera rendible sense la necessitat d’utilitzar 
explosius. 
 
L’ús final del recurs explotat és principalment el d’àrid classificat per a la seva venda 
directa, així com per a la fabricació de morters i formigons per l’obra pública i la 
construcció. 
 
La planta d’asfalt que es vol instal·lar a l’interior de l’activitat minera de Sorranova, es 
tracta d’una instal·lació desmuntable de fabricació d’aglomerat asfàltic en calent. No hi 
ha previstes edificacions d’obra. 
 
L’activitat s’emplaçarà sobre una superfície asfaltada que evitarà potencials filtracions 
al subsòl així com l’emissió de pols derivada de la circulació de vehicles per la planta. 
 
La planta d’aglomerat asfàltic projectada és una activitat perfectament compatible i 
complementària de l’activitat actual.  
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1.5.- Finalitat de l’actuació 
 
La finalitat del projecte actual és la ubicació d’una planta d’asfalt que permeti 
transformar el producte obtingut en l’explotació, en asfalt destinat a l’execució i 
manteniment d’obres civils. 
 
La ubicació d’aquesta instal·lació a l’interior del perímetre autoritzat i d’explotació 
minera busca complir amb uns objectius molt clars: 
 

1.- Simplificar al màxim les instal·lacions, tasques de labors, recorreguts interns i 
moviments de material. 

 
2.-  Reduir el transport de la matèria primera. 

 
3.- Ubicar la planta en un emplaçament previst com a zona d’extracció, i evitar 
incrementar l’afectació d’espais fora de l’àmbit de l’activitat minera. 

 
4.- Minimitzar l’impacte global del procés per la reducció de transport i per situar 
la planta en un espai amb afectació minera. 

 
5.-  Diversificar la demanda de l’explotació per poder executar el pla d’explotació 
previst. 

 
6.- Evitar alterar el programa de restauració, més enllà de la pròpia necessitat de 
retirada de les instal·lacions mòbils de la planta d’asfalt. 

 
7.- Subministrar material asfàltic per l’execució i manteniment de les obres 
públiques des d’un emplaçament estratègic per proximitat a vies de comunicació, 
i capacitat de distribució a l’àrea metropolitana, Vallès i Baix Llobregat. 

 
8.- Reduir el cost de subministrament de material per obra civil, gràcies a la 
reducció de transport.  

 
 
Les activitats mineres presents en el territori s’entenen com a punts d’abastiment 
estratègics de matèria primera en infraestructures i obres de menor rellevància, on la 
utilització de morters i material asfàltic és extensa. Aquestes proporcionen a la societat 
els recursos necessaris per a generar noves obres i, amb elles, llocs de treball, 
inversions i negoci. Són, per tant, dinamitzadores de l’economia local de la seva zona 
d’influència. No tan sols és necessària l’existència de pedreres d’àrid per garantir una 
bona qualitat i diversitat de material, sinó que hi han de ser a prop del lloc d’execució 
per tal de reduir el màxim possible el cost de les obres, fent-les així més competitives. 
 
Poder complementar l’activitat minera autoritzada amb les instal·lacions per fer el 
tractament d’àrid complert fins a la mescla d’aglomerat asfàltic garanteix una augment 
del ventall de demanda, que faci viable el conjunt de l’activitat minera, i en darrer lloc, fa 
més eficient en termes de despesa i en afectació ambiental. 
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La ubicació de la planta en l’interior de l’explotació Sorranova redueix el transport de 
material de la mateixa explotació. El procés d’extracció i tractament queda circumscrit 
en un mateix àmbit, motiu pel qual s’eviten desplaçaments i moviment de material. 
Reduir el desplaçament de material suposa reduir les emissions de pols, soroll i 
transport de camions amb el conseqüent benefici sobre la fauna, flora i paisatge de 
l’entorn. 
 
La demanda de mercat actual permet la viabilitat i necessitat de l’explotació, per les 
infraestructures projectades i licitacions que s’estan donant a la corona i àrea 
metropolitana, així com les comarques del Vallès i del Baix Llobregat. 
 
El conjunt de l’activitat minera de Sorranova ofereix uns factors claus: 
 

a. Proximitat amb obres d’infraestructura importants: les obres de soterrament de 
la plaça de les glòries i remodelació del Port de Barcelona, la creació del quart 
cinturó metropolità (B-40). Manteniment dels nombrosos vials ja existents 
(autovia C-58, carreteres nacionals i comarcals i altres vials). 
 
b. Alta qualitat del material que apareix a la zona d’explotació, que en permet el 
seu aprofitament com a àrid en forma de material asfàltic. No tots els àrids són 
aptes per fer material asfàltic. 
c. Ubicació idònia ja que es troba allunyada de centres urbans i punts habitats, 
de manera que s’eviten molèsties i afectacions a la població. I per altra banda, 
apareix molt propera a l’autovia C-58 i la futura autovia orbital B-40 actualment 
en construcció, vies que ofereixen molt bona comunicació i suposa una baixa 
afectació sobre la mobilitat actual. 
 
d. Proximitat amb Terrassa, Sabadell i el Nord de Barcelona com a centres 
potencials de demanda. 
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2. NORMATIVA APLICABLE I ESPECIFICACIONS PRÈVIES 
 
 
 
2.1.- Normativa aplicable 
 
 
En la realització del projecte s’han tingut en compte les següents normes i reglaments: 
 

 
- Text Refós de les Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General 
d’Ordenació de Viladecavalls. 
 
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
 
- el RD 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball 
 
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 
 
- Reial Decret 105/2008, 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició. 

 
Es tindran en compte les altres ordres, decrets o normes que siguin d’aplicació, tot i no 
ser inclosos en la relació normativa anterior. 
 
 
 
2.2.- Compliment de la normativa urbanística 
 
 
La instal·lació pel tractament del producte obtingut de l’explotació minera, es situa dins 
de l’àmbit miner degudament autoritzat per tots els organismes corresponents.  
 
L’explotació de recursos naturals i activitat minera és admissible en termes urbanístics 
tal i com es deriva de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme corresponent, i 
en compliment de l’article 47.6.a i 47.6.d, sense que existeixi incompatibilitat territorial o 
sectorial, sense afectació d’espais naturals protegits. 
 
L'activitat que es vol desenvolupar és la Fabricació d'aglomerats asfàltics amb una 
capacitat de producció inferior a 250 t/h. D’acord amb l’Article 192.- Instal·lacions 
d’obres públiques de les normes urbanístiques del PGO, es podran autoritzar 
instal·lacions en Sòl No Urbanitzable vinculades a l’execució, conservació i servei 
d’obres públiques. 
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D’ acord amb l’article  47 de la Llei d’Urbanisme, en el seu apartat 6.a. s’admeten com 
a noves construccions en Sol No Urbanitzable, les construccions i dependències 
pròpies d’una explotació de recursos naturals procedents d’activitats extractives, on s’hi 
inclouen les instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d’aquests 
recursos, sempre que aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental 
menor si es duen a terme al lloc d’origen. S’adjunta en l’Annex VII les consideracions 
realitzades per la Subdirecció General de Mines sobre el que disposa l’article 47 de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
La present instal·lació donarà compliment al article 192 del PGO relatius a les mesures 
de protecció de l’equilibri ecològic i els valors paisatgístics o ambientals en sòls no 
urbanitzables. 
 
La ubicació d’aquesta planta no incrementa l’afectació sobre el medi natural, i al mateix 
temps permet disminuir l’impacte generat per una planta asfàltica, pel fet d’ubicar-se a 
l’interior d’una explotació existent, d’on s’obtindrà la matèria primera per fer l’aglomerat 
asfàltic. 
 
La planta d’asfalt és una instal·lació vinculada a l’activitat minera, per tal de donar 
sortida al material extret. La planta d’asfalt és una activitat complementària de l’activitat 
extractiva, la qual n’és la principal. 
 
 
2.3.- Compliment normativa específica 
 

 
- 98/37/CE Disposicions Màquines modificat segons disposició 98/79/CE 

 
- 73/23/CEE Disposició Baixa tensió modificat segons la disposició 93/68/CEE 
 
- 89/336/CEE Disposició Compatibilitat Electromagnètica modificat segons la 
disposició 93/68/CEE. 
 
- Real Decreto 919/2006, de 28 de juliol, per el que s’aprova el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos. 

 
- UNE EN ISO 12100:2012  Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, 
principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 
 
- UNE EN 536:2000 Maquinaria para construcciones de carreteras. Plantas 
asfálticas. Requisitos de seguridad. 
 
- UNE EN 953:1998 + A1:2009 Seguridad de laa máquinas. Resguardos. 
Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles. 
 
- UNE EN 60204 -1:2007 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. 
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- UNE EN 1050:1997 Seguridad de las máquinas. Principios para la evaluación 
de riesgos. 
 
- UNE EN 349:1994 + A1:2008 Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas 
para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano. 
 
- EN ISO 13857:2008 Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para 
prevenir el atrapamiento en los miembros superiores e inferiores. 

 
 
 
2.4.- Normativa i mesures de seguretat 
 
 
Donada la ubicació dins de l’àmbit miner, caldrà seguir les mesures de seguretat 
establertes per aquesta activitat, a més de les que concorrin de forma específica per la 
planta d’asfalt. S’hauran de seguir les indicacions i prescripcions que estableixi la 
direcció facultativa de l’explotació a través d’un pla de coordinació, així com les dels 
inspectors de l’administració, com a complementàries del vigent Reglament General de 
Normes Bàsiques de Seguretat Minera i les ITC que el desenvolupen i complementen. 
 

- Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals 
 
- Reial Decret 773485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en 
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual. 
 
- Reial Decret 1215/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
la utilització pels treballadors d’equips de treball. 
 
- Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre protecció dels treballadors 
davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 
 
- Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer, sobre determinació i limitació de la 
potència acústica admissible de determinat material i maquinària d’obra 
(transposa fins a 18 directives entre les que està inclosa la 86/6627CEE). 
 
- Reial Decret 71/1992, de 31 de gener, que amplia l’àmbit d’aplicació del RD 
245/1989 i per el qual es transposen a la legislació espanyola: 
 
- Directiva 86/295/CEE (ROPS) (ISO 3471/1 equivalent a UNE 115-207). 
 
- Directiva 86/296/CEE (ROPS) (ISO 3449 equivalent a UNE 115-201). És norma 
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europea EN 23449 
 
- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, que transposa a la legislació 
espanyola: 
 
- Directiva 89/392/CEE “Directiva Màquines” (Seguretat en maquinària estàtica). 
 
- Directiva 91/368/CEE Modifica la directiva 89/392/CEE i incorpora la 
maquinària mòbil. 
 
- Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, que transposa a la legislació espanyola: 
 
- Directiva 93/44/CEE. Segona modificació de la directiva 89/392/CEE que 
incorpora els components de seguretat. 
 
- Directiva 93/68/CEE. Tercera modificació de la directiva 89/392/CEE que indica 
les normes del marcatge CE. 
 
- Les ordenances municipals. 

 
 
2.5.- Normativa de protecció d’incendis forestals 
 
 
El municipi de Viladecavalls es troba inclòs a la relació de municipis d’alt risc d’incendis 
forestals de l’Annex I del Decret 64/1995, de 7 de març. 
 
Caldrà donar compliment al Decret 64/1995, de 7 de març de mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 
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3. DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 
 
 
 
 
3.1.- Dades de l’establiment 
 
 
L’emplaçament de la explotació minera és al paratges coneguts com a Can Costa de 
Montagut, Pla de la Llebre i Camps del Pèlag dels termes municipal de Terrassa, 
Viladecavalls i Ullastrell, accessible des de la sortida 23 de la C-58, des d’on s’agafa la 
Carretera d’Olesa que la propietat va asfaltar fins a la bàscula de la planta de 
tractament.  
 
 
Classificació i qualificació del sòl, segons planejament urbanístic vigent. 
 
L’emplaçament de l’activitat està en Sòl No Urbanitzable, agrícola, clau 7a., d’acord 
amb el Text Refós de les Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General 
d’Ordenació de Viladecavalls aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 16 
d’octubre de 2002. 
 
Qualsevol activitat que s’instal·li dins de l’àrea autoritzada d’explotació per Mines com 
de la zona d’afecció de Medi Ambient, estarà lligada la seva activitat com a màxim a la 
durada de la explotació minera, de tal manera, que tal i com consta en el Pla de 
Restauració de Sorranova, al finalitzar l’explotació es procedirà a la restitució final de 
l’alteració produïda al medi ambient. 
 
 
Propietat dels terrenys i dades cadastrals 
 
L’àrea d’adequació sol·licitada no té servituds amb cap entitat civil ni militar. No es troba 
travessada per cap pas de dret preferencial, carreteres, ferrocarrils, oleoductes, 
gasoductes, etc., ni similars. 
 
El terreny sobre el qual es sol·licita l’adequació no es troba dins dels límits de cap àrea 
d’interès natural (PEIN). 
 
Es disposa de contracte d’arrendament i autorització del propietari a favor de Sorres i 
Graves Egara, S.A., per a realitzar l’activitat extractiva i altres auxiliars a l’interior de la 
finca de la seva propietat. 
 
La referència cadastral de la parcel·la és 08301A007000070000HU. 
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3.2.- Classificació de l’activitat segons PCAA (20/2009) 
 
 
D’acord amb la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, modificada per la llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica, l’activitat projectada es classifica de la següent manera: 
 

Annex II. 4.12. Plantes d’aglomerat asfàltic, amb una capacitat de producció de 
fins a 250 tones/hora. 

 
 
 
3.3.- Situació de l’activitat 
 
 
La zona plantejada per la ubicació i desenvolupament de l’activitat es situa al sud-est 
del municipi de Viladecavalls, en el paratge conegut amb el nom de Camps del Pèlag. 
 
 

 
 
Les coordenades UTM de la zona d’ubicació són les següents: 
 

X =   414042 
     Y = 4599870 
 



 
 

AVATNTPROJECTE LLICÈNCIA PLANTA AGLOMERAT ASFÀLTIC A VILADECAVALLS  
                

 
14 

 
S’adjunta també una captura de l’ortofoto de l’ICGC de la parcel·la on s’ubicarà la 
planta d’aglomerat 
 
 

 
 
 
Les distàncies de l’activitat als principals punts són: 
 

- Nucli urbans:  Urbanització Can Palet de Vista Alegre a 885 m 
Urbanització Can Turu a 1,2 km 
Viladecavalls a 1,5 km 
Terrassa a 1,7 km  
Ullastrell a 1,8 km. 

 
- Infraestructures:  C-58 a 1,4 km 

B-40 (en construcció) a 450 m. 
 

- Cursos hídrics:  Torrent del Salt a 50 m. 
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3.4.- Característiques del sòl i subsòl 
 
 
Context geològic 
 
L’àrea d’explotació es situa a l’anomenada Depressió del Vallès-Penedès, fosa 
tectònica reomplerta principalment de materials detrítics d’edat Miocènica. 
 
Aquest nivell està constituït per conglomerats marronosos, amb fragments de pissarres, 
quars, roques porfídiques, arenisques i calcàries. La matriu és sorrenca-argilosa. Cap a 
la base augmenta lleugerament la proporció de calcàries, al mateix temps que la 
proporció d’argiles a la matriu augmenta cap a les parts més altes, constituïnt aquesta 
alguns nivells amb més del 60% del material. 
 
Les capes són lenticulars, amb el pla inferior erosionat i amb una estratificació creuada 
de fort angle. Els paleocanals posseeixen una component principal orientada 
sensiblement perpendicular a la Serralada Prelitoral, és a dir N-SE. Aquestes 
característiques permeten interpretar aquests materials com a pertanyents a un conjunt 
de cons de dejecció de tipus torrencial. 
 
Localment, aquesta materials es recolzen en franca discordança cartogràfica sobre els 
materials infrajacents, tal i com es pot observar al SE de Terrassa. 
 
Els materials terciaris de la zona estan recoberts per sediments recents d’origen 
coluvial o aluvial que consitueixen el substrat del sòl edàfic. Aquests materials tenen un 
gruix variable entre 1 i 3 metres. La seva naturalesa és predominantment argilosa, ja 
que s’han originat per l’erosió dels materials terciaris infrajacents. 
 
Segons mapa geològic del Servei Geològic de Catalunya, els materials i les edats 
corresponents a la zona d’ampliació són les següents: 
 
 
Llegenda Nmag: 
 
Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades. Els nivells de sorres i de 
conglomerats s'intercalen dins les argiles de forma generalitzada. A la zona del Vallès 
les argiles són de color groc i contenen nòduls calcaris blancs i restes fòssils de 
mamífers. Aquesta unitat es va fent menys potent cap a l'est arribant a desaparèixer. 
Cap a l'oest, als voltants de Sabadell augmenta de potència i inclou conglomerats. A la 
zona del Penedès les argiles són lleugerament vermelloses i presenten intercalacions 
de sorres marines amb fauna bentònica. 
 
La potència a la zona del Penedès és de 100-120 metres. Ambient sedimentari 
continental, perideltaic i deltaic.Edat: Serraval·lià- Vallesià. A la zona de Sabadell en 
aquesta unitat es localitzen gran part dels jaciments de mamífers. 
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Llegenda Nmcg: 
 
Conglomerats grisos amb matriu sorrenca sense cimentar. Els còdols són de pissarra, 
quars, lidita, calcària, roques granítiques, quarsita i gres. Cap a la part superior 
disminueixen progressivament els còdols calcaris i augmenten els de pissarra i quars. 
La disposició sedimentària és en forma de canals,  amb el contacte inferior erosiu i 
ondulat, i el superior pla, paral·lel i net. La direcció de l'aport és N-S, en sentit nord. 
Presenten estratificació creuada a gran i petita escala. Ambient torrencial amb pendent 
elevat i poca longitud. Edat: Aragonià superior- Vallesià. 
 
 
 
 
3.5.- Superfícies de l’activitat 
 
 
L’activitat es situarà en una esplanada a cota 219 m, de 7800 m2.  Dins d’aquesta 
esplanada les instal·lacions ocupades per la planta d’asfalt, junt amb els dipòsits de 
combustible i betum, resultaran un total d’uns 600 m2, la resta d’espai es destinarà als 
acopis dels àrids i a la zona de maniobra dels vehicles. 
 
 
 
 
3.6.- Accessos 
 
 
La zona objecte de la sol·licitud es troba situada al paratge Camps del Pèlag del terme 
municipal de Viladecavalls, concretament a la vessant sud de la Carena del Pèlag, que 
resulta una pantalla visual natural que impossibilita la seva visió des d’arreu, tal i com 
es pot apreciar en les visuals fetes des de diferents punts, i que s’adjunten amb els 
perfils trets des del visualitzador de l’ICGC en l’Annex I. Dins del municipi es troba al 
sud-est i a prop dels termes municipals veïns de Terrassa i Ullastrell. 
 
L’accés a l’emplaçament de la nova planta es realitzarà a través del mateix accés que 
l’explotació minera. Des de la carretera C-58, s’agafa la sortida 23, i seguint en direcció 
Viladecavalls, s’arriba a una rotonda on s’inicia el camí fins a la explotació minera, que 
en el seu dia va asfaltar la propietat per tenir un bon accés per als vehicles pesants i 
minimitzar les emissions de pols. Un cop a la explotació minera, s’aprofitarà un camí 
d’uns 600 metres,  que porta a l’emplaçament de la nova planta. Aquest camí haurà de 
ser asfaltat, per al trànsit dels vehicles i per minimitzar les emissions de pols a l’entorn, i 
retirar la capa impermeable un cop finalitzada l’activitat. 
 
La situació i els accessos a la planta d’aglomerat es poden veure en el plànol nº 3 al 
final de l’avantprojecte. 
 



 
 

AVATNTPROJECTE LLICÈNCIA PLANTA AGLOMERAT ASFÀLTIC A VILADECAVALLS  
                

 
17 

S’adapta el traçat del camí que recorre per l’interior de l’àmbit autoritzat, enllaçant 
l’esplanada projectada amb el camí d’accés a la planta de tractament . En aquest 
recorregut, també es preveu un sobre ample que permeti el creuament de camions i 
espera, en cas de ser necessari. Es deixarà l’amplada suficient per poder-ho fer amb 
les condicions de seguretat necessàries, i que la intensitat mitjana de vehicles prevista 
per hora de treball serà inferior a 5 viatges/hora, segons les produccions previstes 
 
Els accessos es faran sota els paràmetres establerts per la normativa minera. 
 
 
 
3.7.- Número de treballadors 
 
 
La nova activitat implicaria 6 llocs de feina directa a jornada completa per al 
funcionament de la planta d’aglomerat asfàltic, més 2 o 3 llocs més de personal 
equivalent a jornada completa a la gravera, en funció de l’augment de producció. 
 
A més, les previsions a curt termini, són de 10 llocs més de treball entre transportistes i 
indirectes. 
 
 
 
3.8.- Horari de treball 
 
 
En general, l’horari de treball de la planta serà diürn per motius de seguretat minera. En 
qualsevol cas, es podran dur a terme operacions de manteniment, reparació, etc fora 
d’aquest horari. 
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4. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
4.1.- Descripció i característiques de l’activitat 
 
L’activitat consisteix en la mescla d’àrid obtingut de l’interior de l’explotació minera de 
Sorranova, amb materials bituminosos per tal d’obtenir una massa homogènia 
d’aglomerat asfàltic per subministrar directament a obra. 
 
La producció es fa en calent, amb una capacitat inferior a 250 tones/hora. 
 
 
4.2.- Matèria primeres utilitzades 
 
Tipus Codi Estat Emmagatzematge Consum  Procedència Subministrament
Àrid 14211230 Sòlid Acopi 58.300 t/a Sorranova Camió 
Betum 23303200 Líquid Cisterna 3.250 t/a CEPSA Camió cisterna 
Filler 14211290 Sòlid Sitges 3.450 t/a Pròpia Tub fins sitges 

 
 
 
4.3.- Processos 
 
 
Mitjançant unes tremuges i unes cintes, s'introdueix la barreja dels àrids cap a la zona 
d'escalfament, un cilindre que gira donant voltes sobre el seu eix de simetria. En el 
costat oposat a l'entrada del material hi ha un cremador. Els àrids, es dispersen per tot 
l’interior del cilindre mitjançant unes pales que els empenyen fins que arriben a la part 
més alta que descriu el cilindre i allí cauen. Aquestes pales també són les que els fan 
avançar d'un costat a l 'altre. Quan cauen, passen per la flamarada, i surten a la 
temperatura de treball. 
 
Posteriorment es separen per tamany, cribant-los al cap damunt d'una torre. Un cop 
tenim els àrids calents, cribats i classificats, podem passar a fabricar el material. 
Mitjançant un ordinador s'especifica quin tipus de material es fabricarà, i s'introdueix en 
una amassadora la quantitat justa de cada material. Això s'aconsegueix pesant tots els 
àrids, el filler i el betum necessari. Es barreja fins que la mescla es homogènia i ja es 
pot carregar en camions i utilitzar-ho. 
 
 
4.4.- Productes finals 
 
 
Tipus Codi Estat Emmagatzematge Producció anual Expedició 
Asfalt 170302 Pastós No s’emmagatzema 65.000 t Camió a obra 
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4.5.- Relació de maquinària utilitzada en el procés 
 
 
- Planta d’aglomerat asfàltic 
 
- Pala carregadora: de 4 Tn de capacitat de càrrega. 
 
 
4.6.- Tipus d’energia utilitzada 
 
L’energia elèctrica serà generada a través d’un grup electrogen d’unes 550 kVA. Es 
sol·licitarà a la companyia Endesa pressupost per tal de dotar la planta de 
subministrament elèctric a través de la seva xarxa. 
 
A la planta d’aglomerat es farà servir gas propà per a l’escalfament de la caldera i del 
tròmel. 
 
La maquinària mòbil funciona amb gasoil. 
 
 
4.7.- Instal·lacions i edificacions pel desenvolupament de l’activitat 
 
- 1 Planta d’aglomerat asfàltic: Està formada per tremuges, cintes transportadores, 
tambor secador, elevador, bàscules i amassadores, cribes, filtres de partícules, dipòsit 
de filler, i caseta de control. 
 
- 5 Tancs de combustible i matèries primeres: 1 tanc de gasoil, 3 sitges calorifugades i 
escalfades de betum, 1 tanc de gas propà. 
 
- 2 Mòduls prefabricats: 1 mòdul per oficines i 1 per vestidor–wc 
 
 
4.8.- Instal·lacions complementàries 
 
Subministrament d’aigua 
 
El consum d’aigua d’aquesta activitat és assimilable al consum domèstic, atès que 
únicament s’utilitza pels sanitaris del propi personal. El consum anual aproximat és 
d’uns 135 m3/any, i inferior als 6000 m3 /any. 
 
 

Cabal per treballador: 0,1 m3/dia 
Núm. de treballadors: 6 
Cabal diari: 0,1 x 6 = 0,6 m3/dia 
Cabal anual: 225 dies/any x 0,6 m3/dia = 135 m3/any 

 
Abastament: L’abastament es realitzarà amb camió cisterna d’aigua o tractor amb grua. 
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Instal·lació de sanejament 
 
El sistema de sanejament serà a través de fossa sèptica estanca amb capacitat de 50 
m3. 
 

- El punt final d’abocament de les aigües sanitàries serà a l’EDAR del municipi 
de Terrassa o de Viladecavalls, mitjançant camió cisterna. 
 
- Donat que es preveu un consum sanitari de 0,6 m3/dia, es calcula que caldrà 
buidar la fossa 1 cop cada 83 dies laborables, aproximadament. 
 
 

Instal·lació tèrmica edifici i ACS 
 
La instal·lació de tèrmica de l’edifici hauria de garantir que es compleixen els 
requeriments del RD 486/1997 pels treballadors que són els següents: 
 

- Temperatura entre 14 i 25ºC 
 
- Humitat relativa entre 30 i 70% 
 

Les zones de treball més habituals dins l’edifici serà a les oficines (control de la planta). 
 
 
Instal·lació de ventilació 
 
La instal·lació de ventilació es divideix en diferents zones: 
 

- Oficines. La ventilació de les oficines haurà de complir amb els requeriments 
del RITE. Aquesta ventilació es farà mitjançant la impulsió d’aire exterior a través 
de la unitat interior de la bomba de calor. 

 
- Vestidors i serveis. La zona de vestuaris i lavabos no estarà climatitzada i 
complirà amb les exigències del CTE HS 3, segons la IT 1.1.4.2.1 del RITE. El 
HS obliga a tenir una obertura d’extracció i a realitzar una ventilació híbrida com 
a mínim. Posarem un extractor a cada lavabo que garantirà un cabal de 15l/s per 
local i l’admissió es farà a partir de l’aire provinent de la infiltració que es farà a 
través de la porta d’accés que garantirà una circulació de l’aire de les habitacions 
seques a les humides. 

 
 
Instal·lació enllumenat 
 
La instal·lació d’enllumenat interior dels edificis haurà de garantir que es compleixen els 
requeriments del RD 486/1997 pels treballadors. La instal·lació d’enllumenat estarà 
formada per fluorescents de 36W dins dels mòduls i espais de treball. 
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A l’exterior s’instal·larà enllumenat que s’il·luminarà només quan sigui necessari per 
operacions de manteniment, reparació de la maquinària o instal·lacions, i per motius de 
seguretat. 
 
 
Subministrament elèctric 
 
Per tal de satisfer el subministrament elèctric de la planta, s’ubicaran un grup 
electrogen, que estarà format per propi generador, amb el dipòsit corresponent que 
l’alimenti. 
  
En qualsevol cas, podrà estar cobert per tal de protegir-lo de la climatologia.  
 
 
4.9.- Requisits per les plantes d’asfalt 
 
La planta d’asfalt, a més de les instal·lacions descrites fins el moment requereix d’un 
espai ampli de treball per poder fer-hi els acopis de matèria primera (àrid), i poder 
desenvolupar amb facilitat les operacions de càrrega de les tremuges. 
 
El moviment i maniobres constants de la pala carregadora en aquest punt, fa que 
aquest espai sigui incompatible amb el pas continu del transport propi de la planta. 
 
Aquest últim, és un altre dels elements que determinarà els espais del conjunt. El 
transport que subministra el material asfàltic directament a l’obra, es tracta de camions 
tipus banyera. Per aquest motiu cal que els accessos de la planta siguin adequats pel 
gir, pendents, i que es disposi d’una bàscula pel control de la càrrega. 
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5  DADES DE L’ENERGIA, AIGUA, RESIDUS I SOROLL 
 
 
 
5.1.- Tipus d’energia i procedència 
 
Per al desenvolupament de l’activitat s’utilitzaran dues fonts d’energia diferents:  

 
- Gas propà: Procedirà d’una empresa de servei exterior. 
 
- Energia elèctrica. Es generarà amb un grup electrogen autònom de 550 kVA.  

 
 
 
5.2.- Potència nominal 
 
 

- Gas propà: La potència total instal·lada serà de 25.710.583 kcal/h 
 
- Energia elèctrica: La potència total instal·lada serà de 445 kW i es generaran 

quan la planta estigui en funcionament amb un grup electrogen de gasoil. 
 
Els consums anuals aproximats seran de 189.000 kWh/any d’energia elèctrica i de 
225.000 m3/any de gas propà. 
 
 
 
5.3.- Instal·lacions d’emmagatzematge d’energia 
 
 
S’instal·larà un dipòsit de gas propà, complint tota la seva reglamentació, deixant la 
sortida del gas, amb un regulador, a la pressió de treball. 
 
El subministrament d’energia elèctrica el realitzarà un grup electrogen. La tensió a 
subministrar serà de 380 V. 
 
 
 
5.4.- Abastament i consum anual d’aigua 
 
 
Abastament: L’abastament es realitzarà amb camió cisterna d’aigua. 
 
El consum d’aigua d’aquesta activitat és assimilable al consum domèstic, atès que 
únicament s’utilitza pels sanitaris del propi personal. El consum anual aproximat és 
d’uns 135 m3/any, i inferior als 6000 m3 /any. 
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Cabal per treballador: 0,1 m3/dia 
Núm. de treballadors: 6 
Cabal diari: 0,1 x 6 = 0,6 m3/dia 
Cabal anual: 225 dies/any x 0,6 m3/dia = 135 m3/any 

 
. 
5.5.- Dades de l’ús d’aigua 
 
L’aigua subministrada serà per ús sanitari. 
 
 
 
5.6.- Abocament d’aigües residuals 
 
 
El sistema de sanejament serà a través de fossa sèptica estanca amb capacitat de 50 
m3. 
 
El punt final d’abocament de les aigües sanitàries serà a l’EDAR del municipi de 
Terrassa o de Viladecavalls, mitjançant camió cisterna. 
 
Donat que es preveu un consum sanitari de 0,6 m3/dia, es calcula que caldrà buidar la 
fossa 1 cop cada 83 dies laborables, aproximadament. 
 
 
 
5.7.- Residus generats 
 
 
No es preveu la generació de residus volàtils que puguin ser arrossegats fora de l’àmbit 
de la planta. 
 
Els residus generats són produïts per la maquinària mòbil existent, que no es veu 
modificada per la instal·lació de la planta d’aglomerat asfàltic, que no generen residus 
afegits.  
 
 
 
5.8.- Nivells d’immissió sonora 
 
 
La maquinària d’aquesta planta és susceptible d’emetre soroll. Per tal de minimitzar-lo, 
s’instal·laran silenciadors en turbines i xemeneies. Com que la distància a veïns és tan 
elevada, no es preveuen molèsties en aquest sentit. L’horari de treball és diürn, i no es 
sobrepassaran els nivells màxims permesos per la normativa vigent. 
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5.9.- Emissions per vibracions 
 
 
La planta no genera vibracions 
 
 
5.10.- Emissions de fums i gasos 
 
 
La planta d’aglomerat asfàltic disposa dels següents focus emissors: 
 
1.- Caldera d’oli tèrmic: que permet mantenir el betum a una temperatura òptima de 
treball. Aquest oli circula per uns conductes i s’escalfa a través d’una caldera de gas 
propà amb una potència d’unes 700.000 kcal/h brutes. L’emissió a l’aire és directa a 
través d’una xemeneia d’escapament i els gasos derivats de la combustió del gas propà 
a una temperatura inferior als 210ºC. 
 
2. Tromel d’escalfament dels àrids: es tracta del corró que escalfa els àrids. En el seu 
interior, l’àrid sofreix altes temperatures, és remogut i així es desprenen petites 
partícules que s’anomenen filler o partícules de pols molt fina. També es disposa d’un 
cremador de gas propà de 25.000.000 kcal/h. La combustió és aire calent a 220 ªC 
amb un tractament previ de filtratge amb mànegues, per tal d’evitar l’emissió de 
partícules en suspensió. Aquest filtratge recull les emissions de pols i fums dels 
diferents elements potencialment contaminants de la planta asfàltica i possibilita que la 
instal·lació no emeti ni fums, ni gasos, ni pols en quantitats superiors a les permeses ni 
en quantitats suficients per a considerar-les molestes. 
 
Els límits màxims d’emissió són: 
 
 - Partícules sòlides:   100 mg/Nm3 
 - Monòxid de Carboni (CO) 1.445 ppm 
 - Òxids de Nitrogen (NOx)  300 ppm 
 
 
 
5.11.- Emissions difuses 
 
 
L’emissió de pols es pot considerar nul·la ja que es pretén asfaltar les zones de 
circulació de vehicles . En qüestió d’olors, n’hi pot haver en el moment de càrrega dels 
camions, però per tal de notar-ho caldrà estar al costat del mateix. Fora de la parcel·la 
no es produiran molèsties derivades d’olors. 
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6 COMPATIBILITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
 
6.1.- Mètode explotació gravera 
 
 
El mètode d’explotació que es porta a terme es per bancs amb sistema descendent, tal 
i com s’ha vingut realitzant durant els anys que s’ha estat explotant aquesta zona. 
 
L’alçada màxima dels fronts d’explotació serà de entre 10 i 15 metres, amb un angle de 
talús màxim de 75º respecte l’horitzontal. Aquesta alçada en cap cas sobrepassarà en 
més d’un metre l’abast vertical de la cullera de la retroexcavadora giratòria. 
 
Donat el considerable desnivell i potència de la capa a explotar, es preveuen un màxim 
de 6 bancs d’explotació, que poden ser menys, segons les característiques d’estabilitat 
dels materials en aquell lloc. 
 
Aquests paràmetres seran susceptibles de modificació un cop es vegi el comportament 
del recurs, rebaixant o augmentant l’alçada del banc o augmentant o disminuint l’angle 
d’inclinació del front, en el supòsit que les condicions d’estabilitat d’aquests talussos 
forçats arribessin a posar en perill la integritat física del personal i de la maquinària que 
intervinguin en les tasques d’explotació. Aquesta decisió, a la vista del que es posi de 
manifest correspondrà, en cada moment, a la direcció facultativa de l’explotació. 
 
La successió de treballs és la següent: 
 
En primer lloc es retiren les terres vegetals de la capa superior, que es faran servir per 
a la restauració integrada que s’anirà fent juntament amb l’explotació.  
 
L’arrencada es realitza utilitzant una retroexcavadora giratòria, si fos el cas, equipada 
amb martell hidràulic. Les característiques físiques de la massa explotable fan que 
aquest tipus d’arrencada sigui el més adequat, com s’ha pogut comprovar amb la llarga 
trajectòria en aquest explotació que porta realitzant l’empresa. 
 
El transport del material tot-u fins la tremuja d’alimentació es realitza amb camions i 
addicionalment des de els amassos situats en les immediacions de la tremuja es 
realitzarà amb pala carregadora.   
 
 
6.2.- Pla restauració gravera 
 
 
La restauració està planificada integrada dins dels treballs d’extracció, aconseguint 
d’aquesta manera un efecte mínim sobre l’entorn, ja que el forat generat per la 
extracció sempre és aproximadament el mateix, doncs va avançant la restauració amb 
l’explotació. Alhora, els costos d’aquesta restauració es reparteixen al llarg de tota la 
vida de l’explotació, el que la fa més fàcilment amortitzable i rentable.  
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El mètode d’explotació en una pedrera d’aquest tipus hi intervé de manera important, 
doncs una explotació, portada de forma regular i ordenada implica treure el recobriment 
de terra apte per a la posterior restauració, que es troba per sobre, i tornar-la a col·locar 
al seu lloc després d’haver extret el recurs de valor econòmic, fet que es produirà 
immediatament després de treure-la, a la zona on s’estigui restaurant.  
 
D’aquesta manera, els costos de restauració s’integren en els d’explotació, evitant un 
cost després de l’explotació que no hauria estat amortitzat convenientment. 
 
La planificació en el temps és difícil de precisar i variable segons les demandes del 
mercat. 
 
Al finalitzar l’explotació es procedirà a la restitució final de l’alteració produïda al medi 
ambient que consistirà en: 
 
 Retirada de la maquinària i eines utilitzades. 
 
 Neteja de tota l’àrea afectada per l’explotació, de tot allò que no es pugui integrar en 

el medi, com poden ser: rodes velles, peces de maquinària en desús, envasos buits 
de lubricants, bosses de plàstic, embolcalls d’alumini,... 

 
 Llaurada de les plataformes i bermes. 
 
 Escampament de la terra vegetal (es realitza de forma continuada). 
 
 Sembrat de les especies esmentades al programa de restauració. 
 
Amb el temps la integració a la zona permetrà la revegetació natural de forats i 
intersticis, assolint així un aspecte més natural que qualsevol intent humà de tapar-los. 
 
 
 
6.3.- Planta d’aglomerat 
 
 
La implantació de la planta d’aglomerat asfàltic no suposa una modificació ni del 
mètode d’explotació de la gravera, ni del pla de restauració de la mateixa.  
 
La seva incidència comportarà un augment de la producció actual de la planta, que són, 
per l’actual situació econòmica, molt inferiors de les produccions mitjanes dels projectes 
presentats per a la autorització ambiental atorgada.  
 
Aquesta augment de la producció motivat per el consum d’àrid de la explotació, per part 
de la nova activitat d’aglomerat asfàltic, implicarà també un avanç en el temps en la 
restauració de la explotació, equivalent al avanç de la extracció produït per l’augment 
de la demanda d’àrid de la planta d’aglomerat asfàltic. 
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6.4.- Duració activitat 

Qualsevol activitat que s’instal·li dins de l’àrea autoritzada d’explotació per Mines com 
de la zona d’afecció de Medi Ambient, estarà lligada la seva activitat com a màxim a la 
durada de la explotació minera, de tal manera, que tal i com consta en el Pla de 
Restauració de Sorranova, al finalitzar l’explotació es procedirà a la restitució final de 
l’alteració produïda al medi ambient. 

Amb el temps la integració a la zona permetrà la revegetació natural de forats i 
intersticis, assolint així un aspecte més natural que qualsevol intent humà de tapar-los. 

6.5.- Conclusions 

Ateses les característiques de l’activitat extractiva existent i, atès que la planta no té 
desguassos, i la pròpia activitat tracta una barreja de materials que no provoca cap 
efecte sobre el sòl on s'instal·la, la planta, es considera que aquesta no provoca cap 
efecte sobre el drenatge natural del terreny ni contra el seu entorn natural, paisatgístic, 
així com sobre el veïnatge. 

Martorell, a 15 de maig de 2.014. 

El Tècnic Redactor 

Iñaki Lana i Voltà 
Col·legiat nº 1.033 del Col·legi Oficial de 
Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i 
Balears 
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ARTICLE 48.1.b DE LA LLEI D’URBANISME I L’ARTICLE 57.1.c DEL  
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48.1.e DE LA LLEI D’URBANISME I L’ARTICLE 57.1.d DEL REGLAMENT 
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ANNEX V.- INFORME DE L’INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA SEGONS 
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1. ANTECEDENTS 

 
 
L’empresa SORRES I GRAVES EGARA, S.A., amb CIF A-58420027 i domicili social al 
carrer Joaquim Costa, 106 de 08201 - SABADELL, és titular de l’explotació 
SORRANOVA núm. 1811 del registre miner de Barcelona, als termes municipals de 
Terrassa, Viladecavalls i Ullastrell (Vallès Occidental). 
 
Actualment l’àrea d’explotació autoritzada per Mines és de 136,57 ha, mentre que l’àrea 
d’afecció de l’autorització ambiental atorgada en Resolució de data 3 de novembre de 
2.009 i modificada en Resolució de data 26 de novembre de 2.010 per el conseller de 
Medi Ambient i Habitatge és de 93,75 ha. 

 
Els terrenys sobre els quals s’ubica l’explotació,pertanyen a INMOBILIARIA OMEGA 
EGARENSE, S.A. i PROMOCIONES AGROPECUARIAS EGARA, S.A. que tenen 
subscrit contractes d’arrendament dels mateixos amb Sorres i Graves Egara, S.A.. 
 
Amb la finalitat de complementar l’activitat minera, el titular sol·licita a l’Ajuntament de 
Viladecavalls l’aprovació del corresponent projecte per a l’obtenció de la llicència d’una 
planta d’aglomerat asfàltic amb una capacitat de producció inferior a 250 t/h,  d’acord 
amb el procediment previst en l’article 48 de la Llei d’Urbanisme i 57 del Reglament de 
desenvolupament. 
 
Aquest document dóna compliment amb l’article 57.1.c del Reglament de la llei 
d’urbanisme (Decret 305/2006): 
 

c) Un estudi d’impacte i integració paisatgística, amb el contingut que determinin 
les disposicions aplicables en matèria de paisatge i, com a mínim, una diagnosi 
raonada del potencial impacte i una exposició de les mesures correctores que es 
proposen. Aquest estudi ha de ser informat preceptivament per l’òrgan 
competent en matèria de paisatge. 
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2.- OBJECTE 

 
 
L’objecte del present document és realitzar un estudi d’impacte i integració paisatgística 
per al projecte d’instal·lació duna planta d’aglomerat asfàltic en calent amb una 
capacitat de producció inferior a 250 t/h en sòl no urbanitzable, dins les instal·lacions de 
la explotació minera Sorranova, en el terme municipal de Viladecavalls(Vallès 
Occidental). 
 
El contingut del present estudi s’elabora d’acord amb el Decret 343/2006 de 19 de 
setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració 
paisatgística.  
 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 

 
La finalitat del projecte actual és la ubicació d’una planta d’asfalt que permeti 
transformar el producte obtingut en l’explotació, en asfalt destinat a l’execució i 
manteniment d’obres civils. 
 
La ubicació d’aquesta instal·lació a l’interior del perímetre autoritzat i d’explotació 
minera busca complir amb uns objectius molt clars: 
 
 

1.- Simplificar al màxim les instal·lacions, tasques de labors, recorreguts interns i 
moviments de material. 

 
2.-  Reduir el transport de la matèria primera. 

 
3.- Ubicar la planta en un emplaçament previst com a zona d’extracció, i evitar 
incrementar l’afectació d’espais fora de l’àmbit de l’activitat minera. 

 
4.- Minimitzar l’impacte global del procés per la reducció de transport i per situar 
la planta en un espai amb afectació minera. 

 
5.-  Diversificar la demanda de l’explotació per poder executar el pla d’explotació 
previst. 

 
6.- Evitar alterar el programa de restauració, més enllà de la pròpia necessitat de 
retirada de les instal·lacions mòbils de la planta d’asfalt. 
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7.- Subministrar material asfàltic per l’execució i manteniment de les obres 
públiques des d’un emplaçament estratègic per proximitat a vies de comunicació, 
i capacitat de distribució a l’àrea metropolitana, Vallès i Baix Llobregat. 

 
8.- Reduir el cost de subministrament de material per obra civil, gràcies a la 
reducció de transport.  

 
 
Les activitats mineres presents en el territori s’entenen com a punts d’abastiment 
estratègics de matèria primera en infraestructures i obres de menor rellevància, on la 
utilització de morters i material asfàltic és extensa. Aquestes proporcionen a la societat 
els recursos necessaris per a generar noves obres i, amb elles, llocs de treball, 
inversions i negoci. Són, per tant, dinamitzadores de l’economia local de la seva zona 
d’influència. No tan sols és necessària l’existència de pedreres d’àrid per garantir una 
bona qualitat i diversitat de material, sinó que hi han de ser a prop del lloc d’execució 
per tal de reduir el màxim possible el cost de les obres, fent-les així més competitives. 
 
Poder complementar l’activitat minera autoritzada amb les instal·lacions per fer el 
tractament d’àrid complert fins a la mescla d’aglomerat asfàltic garanteix una augment 
del ventall de demanda, que faci viable el conjunt de l’activitat minera, i en darrer lloc, fa 
més eficient en termes de despesa i en afectació ambiental. 
 
La ubicació de la planta en l’interior de l’explotació Sorranova redueix el transport de 
material de la mateixa explotació. El procés d’extracció i tractament queda circumscrit 
en un mateix àmbit, motiu pel qual s’eviten desplaçaments i moviment de material. 
Reduir el desplaçament de material suposa reduir les emissions de pols, soroll i 
transport de camions amb el conseqüent benefici sobre la fauna, flora i paisatge de 
l’entorn. 
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3.1. SITUACIÓ GENERAL 

 
 
La zona objecte de la sol·licitud es troba situada al paratge anomenat “Camps del 
Pèlag” del terme municipal de Viladecavalls (Vallès Occidental) concretament 
pràcticament a la cota més baixa situada entre el vessant sud de la Carena del Pèlag, i 
el vessant nord de la Serra de Can Costa (Depressió Pre-litoral), el que li dona una 
situació idònia per el seu nul impacte visual des de qualsevol punt habitat dels 
municipis del voltant, ni des de cap carretera ni autovia propera. Dins del municipi es 
troba al sud-est i molt a prop dels termes municipals veïns de Terrassa i Ullastrell. 
 
L’accés a l’emplaçament de la nova planta es realitzarà a través del mateix accés que 
l’explotació minera. Des de la autovia C-58, s’agafa la sortida 23, i seguint en direcció 
Viladecavalls, s’arriba a una rotonda on s’inicia el camí fins a la explotació minera, que 
en el seu dia va asfaltar la propietat per tenir un bon accés per als vehicles pesants i 
minimitzar les emissions de pols.  
 
Un cop a la explotació minera, s’aprofitarà un camí d’uns 600 metres,  que porta a 
l’emplaçament de la nova planta. Aquest camí haurà de ser asfaltat, per al trànsit dels 
vehicles i per minimitzar les emissions de pols a l’entorn, i retirar la capa impermeable 
un cop finalitzada l’activitat. 
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4. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DEL PAISATGE. 

 

4.1. ÍNDEXS DEL PAISATGE 
 
 
Per trobar els índexs que defineixen el paisatge actual s’ha utilitzat el Mapa de 
Cobertes del Sòl de Catalunya, disponible en SIG-Miramon. El Mapa de Cobertes del 
Sòl de Catalunya (MCSC) és una cartografia temàtica d'alta resolució dels principals 
tipus de cobertes del sòl del país (boscos, conreus, zones urbanitzades, etc.) El MCSC 
es realitza al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 
 
El MCSC comprèn els principals tipus de cobertes del sòl, amb una llegenda jeràrquica 
de 3 nivells i 1 subnivell (Taula 1): 

 
 

Taula 1. Llegenda jeràrquica del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. 
 

Nivell 1 Nivell 1F Nivell 2 Nivell 3 
Terrenys forestals Arbrat dens Boscos densos (no de 

ribera) 
Boscos densos (no de ribera) 

      Plantacions de coníferes no 
autòctones 

      Plantacions d’eucaliptus 
      Boscos tallats arreu 
    Boscos de ribera Boscos de ribera 
    Reforestacions recents Reforestacions recents 
    Plantacions de 

pollancres 
Plantacions de pollancres 

    Plantacions de plàtans Plantacions de plàtans 
  Arbrat clar Boscos clars (no de 

ribera) 
Boscos clars (no de ribera) 

      Boscos en franges de protecció 
  Matollars Matollars Matollars 
  Vegetació 

d'aiguamolls 
Vegetació d'aiguamolls Vegetació d'aiguamolls litorals 

      Vegetació d'aiguamolls continentals
      Molleres d’alta muntanya 
  Prats i herbassars Prats i herbassars Prats i herbassars 
  Boscos cremats Boscos cremats Boscos cremats 
  Improductiu natural Roquissars Roquissars 
    Tarteres Tarteres 
    Sòls nus forestals Lleres naturals 
      Vores d’embassaments 
      Sòls nus forestals 
      Pistes forestals i camins 
    Platges Platges 
    Glaceres i neus 

permanents 
Glaceres i congestes 
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Aigües 
continentals 

Aigües continentals Aigües continentals Llacunes litorals 

      Llacs i llacunes continentals 
      Rius 
      Embassaments 
Conreus Conreus Conreus Arrossars 
      Altres conreus herbacis 
      Vinyes 
      Altres conreus llenyosos 
      Hivernacles 
      Conreus en transformació 
      Piscifactories i conreus aqüícoles 
      Conreus abandonats – prats 
      Conreus abandonats – matollars 
      Conreus abandonats – boscos 
    Canals i basses i 

agrícoles 
Canals artificials 

      Basses agrícoles 
Improductiu 
artificial 

Improductiu artificial Zones urbanitzades Urbà residencial compacte 

      Urbà residencial lax 
      Zones industrials i comercials 
      Cementiris 
      Zones verdes urbanes 
      Granges 
      Preses 
    Basses urbanes Basses urbanes 
    Vies de comunicació Aeroports 
      Autopistes i autovies 
      Carreteres 
      Vies de ferrocarril 
      Zones portuàries 
      Zones verdes viàries 
    Zones esportives i 

lúdiques 
Càmpings 

      Camps de golf 
      Altres zones esportives i lúdiques 
    Zones d'extracció minera Zones d’extració minera 
      Salines 
      Abocadors 
    Sòls nus urbans Sòls nus urbans 
 
 
Els indicadors de la estructura del paisatge inclosos en el Mapa de Cobertes del Sòl de 
Catalunya són: nombre de tessel·les (polígons), nombre de classes (categories), mida 
de gra del paisatge (per al conjunt del paisatge, en m²)expressada per les àrees 
mínima, màxima i mitjana, i per la desviació estàndard de l’àrea, índex de Shannon-
Weaver, i índex d'Equitat. 
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Per a la zona d’estudi, els valors resultants obtinguts són: 
 
 
 

Taula 2. índexs de paisatge. Full 392-1-2 
 

INDEX VALOR 
Tessel.les (polígons) 7689,00 
Categories 42,00 
Àrea mínima (m2) 56,42 
Àrea màxima (m2) 9656652,53 
Àrea promig  16731,71 
Desv. est. de l'Àrea (m2) 156521,94 
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La superfície de cada coberta present en l’àmbit de la fulla és: 
 

Taula 3. superfície desglossada per cobertes. Full 392-1-2 

 
 

TIPUS DE COBERTA HECTAREES % 

Boscos densos (no de ribera) 3359,89 26,12 

Boscos tallats arreu 6,82 0,05 

Boscos de ribera 47,01 0,37 

Reforestacions recents 1,37 0,01 

Plantacions de pollancres 16,86 0,13 

Boscos clars (no de ribera) 146,24 1,14 

Boscos en franges de protecció 14,55 0,11 

Boscos cremats 2,63 0,02 

Matollars 3969,49 30,85 

Prats i herbassars 414,18 3,22 

Roquissars 208,29 1,62 

Lleres naturals 106,97 0,83 

Sols nus forestals 47,72 0,37 

Pistes forestals i camins 17,06 0,13 

Llacs i llacunes continentals 2,91 0,02 

Rius 58,95 0,46 

Conreus llenyosos (no vinyes) 852,21 6,62 

Vinyes 282,77 2,20 

Conreus herbacis (no arrossars) 952,55 7,40 

Conreus en transformació 46,13 0,36 

Hivernacles 3,64 0,03 

Conreus abandonats - prats 112,18 0,87 

Conreus abandonats - matollars 144,03 1,12 

Conreus abandonats - boscos 6,54 0,05 

Canals artificials 0,72 0,01 

Basses agrícoles 0,54 0,00 

Urbanitzat residencial lax 691,30 5,37 

Urbanitzat residencial compacte 372,07 2,89 

Zones industrials i comercials 415,05 3,23 

Granges 4,04 0,03 

Preses 1,01 0,01 

Cementiris 3,64 0,03 

Zones verdes urbanes 29,46 0,23 

Basses urbanes 6,06 0,05 

Autopistes i autovies 75,82 0,59 

Carreteres 118,16 0,92 

Vies de ferrocarril 22,56 0,18 

Zones verdes viàries 17,99 0,14 
Zones d'esport i lleure (excepte càmpings i camps de 
golf) 26,84 0,21 

Camps de golf 7,17 0,06 

Zones d'extracció minera 111,58 0,87 

Sóls nus urbans 140,02 1,09 

TOTAL 12865,01 100,00 



 
 

AVATNTPROJECTE LLICÈNCIA PLANTA AGLOMERAT ASFÀLTIC A VILADECAVALLS  
                

 
40 

 
Com a indicador de estructura del paisatge els valors obtinguts són: 
 
 

Taula 4. indicadors de l’estructura paisatge. Full 392-1-2 

 
 

COBERTA 

Nº 
POLIGON

S 

ÀREA 
MIN. 
(m2) 

ÀREA MAX. 
(m2) 

AREA 
PROMIG 

DESV. 
ESTAND. 

% 
POLIGONO

S 

Boscos densos (no de ribera) 1069,00 124,55 3926964,94 31430,23 194603,77 13,90

Boscos tallats arreu 19,00 887,50 14058,31 3588,40 3671,81 0,25

Boscos de ribera 90,00 815,63 48370,35 5223,04 6762,96 1,17

Reforestacions recents 2,00 2440,25 11251,05 6845,65 6230,18 0,03

Plantacions de pollancres 12,00 1203,04 65471,13 14053,68 17714,68 0,16

Boscos clars (no de ribera) 245,00 696,63 52851,60 5968,83 7553,03 3,19

Boscos en franges de protecció 17,00 1201,87 22915,00 8560,14 5986,75 0,22

Boscos cremats 4,00 652,25 14078,00 6564,71 6676,02 0,05

Matollars 1688,00 152,81 9656652,53 23515,93 286612,89 21,95

Prats i herbassars 797,00 66,63 157054,58 5196,75 9470,27 10,37

Roquissars 395,00 95,82 390477,94 5273,24 25308,54 5,14

Lleres naturals 117,00 392,97 181145,84 9142,50 22760,85 1,52

Sols nus forestals 230,00 378,88 16322,28 2074,65 2202,59 2,99

Pistes forestals i camins 19,00 1565,42 17715,61 8976,85 4890,24 0,25

Llacs i llacunes continentals 8,00 860,77 19613,29 3639,89 6478,51 0,10

Rius 7,00 17816,68 247835,58 84208,61 74650,53 0,09

Conreus llenyosos (no vinyes) 597,00 56,42 1223955,14 14274,86 53628,07 7,76

Vinyes 146,00 212,32 323457,41 19367,82 38567,12 1,90

Conreus herbacis (no arrossars) 641,00 128,09 427823,18 14860,45 34834,11 8,34

Conreus en transformació 94,00 494,08 25355,09 4907,71 4753,09 1,22

Hivernacles 13,00 547,20 20156,25 2801,91 5262,47 0,17

Conreus abandonats - prats 113,00 456,67 72332,94 9927,26 12574,91 1,47

Conreus abandonats - matollars 155,00 94,53 56784,82 9292,25 9611,17 2,02

Conreus abandonats - boscos 10,00 1543,38 10484,13 6544,36 2672,52 0,13

Canals artificials 2,00 1486,38 5710,63 3598,51 2986,99 0,03

Basses agrícoles 9,00 197,81 1040,63 601,53 261,29 0,12

Urbanitzat residencial lax 376,00 82,07 712852,71 18385,51 76189,69 4,89

Urbanitzat residencial compacte 43,00 1395,93 704759,93 86527,86 162186,34 0,56

Zones industrials i comercials 135,00 307,73 1172622,73 30744,13 108147,37 1,76

Granges 15,00 690,84 8907,06 2693,09 2492,87 0,20

Preses 5,00 1227,33 3009,11 2016,91 807,12 0,07

Cementiris 8,00 941,94 13304,50 4548,24 4707,75 0,10

Zones verdes urbanes 75,00 562,13 29567,13 3928,63 5175,62 0,98

Basses urbanes 14,00 406,13 20571,66 4331,66 5351,10 0,18

Autopistes i autovies 7,00 12653,64 242341,73 108318,85 82554,90 0,09

Carreteres 25,00 1020,24 263462,40 47262,42 57438,39 0,33

Vies de ferrocarril 14,00 939,69 68767,43 16114,10 18918,05 0,18

Zones verdes viàries 59,00 115,04 16184,99 3049,25 3082,41 0,77

Zones d'esport i lleure (excepte càmpings i camps de golf) 35,00 1103,00 39190,10 7668,50 7705,56 0,46

Camps de golf 3,00 17598,98 36050,80 23894,36 10530,02 0,04

Zones d'extracció minera 32,00 527,13 185031,06 34870,08 48328,28 0,42

Sóls nus urbans 344,00 141,73 112323,11 4070,23 8830,42 4,47

TOTAL 7689,00 MIN 56,42 MAX 9656652,53 
 
  

100,00
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4.2. ESTRUCTURA DEL PAISATGE ACTUAL 
 
Les conclusions generals sobre l’estructura del paisatge actual que podem extreure de 
les dades de l’apartat anterior són: 
 
  

1- El paisatge actual és molt heterogeni, amb la presència de 42 categories 
diferents, que formen un mosaic no harmònic al trobar-se illes d’elements 
naturals (boscos), en mig de zones altament antropitzades. 

 
2- És una paisatge eminentment urbà i periurbà, amb la presència de molts 

elements fragmentadors del paisatge com ara eixos viaris de comunicacions, 
línees de transport de fluid elèctric, línees de ferrocarril, etc.  

 
3- És un paisatge quotidià i sobreexposat. La presència d’un gran nombre 

d’urbanitzacions, amb una trama anàrquica, el banalitza enormement. 
 

4- L’estructura del gra es molt heterogènia, amb mides de tessel·les entre 56 
m2 fins a 965 Ha, amb una desviació estàndard de 15’6 Ha. 

 
5- És un paisatge que actualment ja conté la presència de zones extractives.  
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4.3. FACTORS DE VISIBILITAT 
 
 

4.3.1. CONCA VISUAL 
 
Els factors de visibilitat són d’especial importància per poder caracteritzar l’impacte 
sobre paisatge existent. 
 
L’àmbit d’actuació no és visible des de l’entorn. Com ja s’ha dit anteriorment,  es troba 
situat al paratge anomenat “Camps del Pèlag” del terme municipal de Viladecavalls 
(Vallès Occidental) concretament pràcticament a la cota més baixa situada entre el 
vessant sud de la Carena del Pèlag, i el vessant nord de la Serra de Can Costa, el que 
li dona una situació idònia per el seu nul impacte visual des de qualsevol punt habitat 
dels municipis del voltant, ni des de cap carretera ni autovia propera. 
 
La llargada de les visuals estudiades s’ha limitat a 2 km de distància de l’activitat, atès 
que a partir d’aquesta distància encara que hi hagi visual directe, el factor d’escala fa 
que l’impacte paisatgístic sigui pràcticament nul.  
 
La visibilitat real sobre la activitat es nula, ja que des de tots els punts potencial de 
visibilitat, un cop visitats, s’ha pogut observar in situ que l’activitat no és visible.  
 
Geogràficament, s’han realitzat les visuals des de diferents punts, que s’adjunten amb 
els perfils trets des del visualitzador de l’ICGC, i que són els següents: 
 

1.- Urbanització Can Turu de Viladecavalls. 
 
2.- Viladecavalls. Centre del poble. 
 
3.- Viladecavalls. Nord-est del poble. 
 
4.- Urbanització Can Trias de Viladecavalls. 
 
5.- Urbanització Can Palet de Vista Alegre de Terrassa (nord-oest). 
 
6.- Urbanització Can Palet de Vista Alegre de Terrassa (sud-oest) 
 
7.- Urbanització Ca n’Amat d’Ullastrell 
 
8.- Turó del Rector de Ullastrell. 
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4.3.2. ANÀLISI DE VISIBILITAT 
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Visual 1 Urbanització Can Turu (1.220 m) 
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Visual 2  Viladecavalls. Centre del poble (1.640 m) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

AVATNTPROJECTE LLICÈNCIA PLANTA AGLOMERAT ASFÀLTIC A VILADECAVALLS  
                

 
46 

 
Visual 3 Viladecavalls. Nord-est del poble (1.820 m) 
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Visual 4 Urbanització Can Trias (1.685 metres) 
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Visual 5 Urbanització Can Palet de Vista Alegre (885 m) 
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Visual 6 Urb. Can Palet de Vista Alegre (1.335 m) 
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Visual 7 Urbanització Ca’n Amat (1.470 m) 
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Visual 8 Turó del Rector d’Ullastrell (2.020 m) 
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Com ja s’ha comentat anteriorment,  en aquest anàlisi de visibilitat no s’ha tingut en 
comte l’efecte d’apantallament de la vegetació existent als voltants de l’activitat i des 
dels punts d’observació. Per tant, la conca visual real serà mes restringida que la 
presentada en aquest apartat. 
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5. FRAGILITAT PAISATGÍSTICA 
 
 
El paisatge actual és poc susceptible de veure alterat els seus valors i el seu caràcter 
actual per l’efecte paisatgístic produït per l’activitat projectada dins dels terrenys 
propietat de la pedrera. 
 
La proposta d’actuació representa una activitat en una zona totalment colindant amb la 
activitat extractiva actual, que data de l’any 1972, i que per tant es troba assimilada en 
el conjunt que forma el paisatge actual com un element mes. 
 
 
És un paisatge que actualment ja conté la presència de zones extractives. Per valorar 
la incidència actual d’aquestes activitats sobre el paisatge actual, sobre el mapa de 
cobertes del sòl s’ha traçat un buffer de 2’5 km al voltant de l’ampliació per establir 
quina superfície es troba afectada actualment per activitats extractives. 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
La superfície total de les activitats extractives dintre de l’esmentat radi de 2’5 km 
suposa un 5’8% de l’àmbit.  
 
Cal destacar que les activitats extractives, a diferència dels eixos viaris, són activitats 
temporals en el territori. Un cop exhaurit el recurs i restaurada l’activitat aquesta torna a 
quedar integrada en el seu entorn. 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS EXTRACTIVES EN UN RADI DE 2’5 km 
 

Count: 5 
Minimum: (m2) 15487,5 
Maximum: (m2) 909478,35 
Sum:(Ha) 114,8 
Mean: (m2) 229728,47 
Standard Deviation: 342083,91 
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Un exemple d’aquest fet el trobem a la pròpia explotació objecte de sol·licitud 
d’implantació de la planta d’aglomerat. En les següents fotografies es mostres zones ja 
explotades i restaurades dutes a termes per SORRES I GRAVES EGARA, SA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona explotada i restaurada 
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Zona explotada i restaurada 

Zona explotada i restaurada 
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6. MESURES D’INTEGRACIÓ 
 
 

6.1 ESTRATÈGIES PER LA INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 
La integració del projecte s’afronta principalment des les estratègies de naturalització i 
ocultació, donat el caràcter de l’entorn immediat. 
 
Naturalització. És la concepció més òbvia de la integració paisatgística; pretén 
recuperar la imatge de naturalitat dels llocs. L’estratègia per aconseguir-ho consisteix a 
potenciar la recuperació dels components naturals (sòl, vegetació, etc.) i el restabliment 
de l’equilibri ecològic, d’acord amb els patrons existents en l’entorn immediat i previs a 
l’actuació. 
 
Ocultació. Pretén amagar, totalment o parcialment, la visió de certs elements, que es 
considera poc desitjable des de certs punts de vista. En aquest cas no és necessari al 
resultar nul el seu impacte visual. 
 
 
 

6.2 DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE PROTECCIÓ DEL PAISATGE 
 
Per tal de evitar, reduir, modificar o compensar l’efecte negatiu del projecte en l’entorn 
es plantegen, des de aquest apartat una sèrie de mesures protectores, correctores i 
compensatòries. 
 
Criteris per la integració paisatgística 
 
1. Evitar l’ocupació o afectació d’espais fora de l’àmbit d’afectació minera. 
 
2. Adaptar el projecte a les condicions de l’entorn i previsions inicials en la mesura del 
possible. 
 
3. Control emissions difuses. S’asfaltaran els accessos i la zona d’ubicació de la planta, 
per minimitzar les emissions. 
 
4. Preservar la massa arbrada de l’entorn per facilitar-ne la naturalització del projecte. 
 
5. Preservar el sistema de carenes i orografia per facilitar-ne l’ocultació del projecte. 
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Mesures i actuacions per la integració paisatgística 
 
 
1. Revegetació dels talussos del camí amb espècies arbustives pròpies del lloc. 
 
2. L’activitat s’emplaçarà sobre una superfície asfaltada que evitarà potencials 
filtracions al subsòl així com l’emissió de pols derivada de la circulació de vehicles per 
la planta. 
 
3. Evitar les emissions de gasos i fums amb la instal·lació de filtres específics a la 
planta d’asfalt. 
 
 
 

6.3 VALORACIÓ GLOBAL DE LES TRANSFORMACIONS DEL PROJECTE 
EN RELACIÓ A LES MESURES PROPOSADES  

 
El projecte que ha de permetre l’emplaçament de la planta d’asfalt no genera una 
transformació de l’espai que vagi més enllà del previst pel conjunt de l’explotació 
minera autoritzada. 
 
Es prenen mesures específiques per aquest projecte, més enllà de les previstes en el 
programa de restauració de l’activitat minera. La majoria d’aquestes mesures, van 
encaminades a la minimització de l’exposició de l’espai ocupat per la planta i la resta 
d’instal·lacions. 
 
Els punts més sensibles es troben en el talús pel pas del camí. Aquest és el punts amb 
una intervenció més forta per la recuperació de la coberta vegetal. La recuperació en 
termes de coberta es preveu a curt termini, però el desenvolupament de l’estrat arbori 
del talús serà inevitablement, a mitjà termini. 
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7. CONCLUSIONS 
 
Amb el present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística, s’ha descrit l’entorn 
paisatgístic de la activitat extractiva “SORRANOVA nº1811”  dins del perímetre miner 
del qual és sol·licita la implantació d’una activitat complementària a la extractiva, com 
és la d’una planta d’aglomerat asfàltic, que utililitzarà els recursos explotats a la 
gravera.  
 
La explotació està en funcionament des de l’any 1972. 
 
L’estudi de conques visuals realitzat indica que l’impacte visual és nul. Aquest estudi 
només té en compte la topografia del terreny i no contempla els factors d’apantallament 
de masas arbòries, etc. 
 
La visita sobre el terreny per avaluar i verificar aquestes visuals confirma l’impacte 
visual nul de la implantació de la planta d’aglomerat sobre el paisatge actual. 
 
Les mesures correctores de l’impacte i integració paisatgística s’encaminen a la 
minimització de l’exposició del projecte, i a la recuperació i desenvolupament de la 
coberta vegetal. 
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ANNEX II 
 
 
 

ESTUDI ARQUEOLÒGIC I INFORME DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA SEGONS ARTICLE 

48.1.c DE LA LLEI D’URBANISME I L’ARTICLE 57.1.d 
DEL REGLAMENT QUE EL DESENVOLUPA 
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La zona d’ubicació de la planta d’aglomerat asfàltic es troba limitada per la explotació 
minera Sorranova, nº 1.811, amb totes les autoritzacions pertinents des de l’inici de la 
seva explotació al 1.970.  
 
En l’Annex VIII s’adjunten ortofotos de la zona des de 1.956 fins al 2.010, on es pot 
apreciar que no han existit construccions ni assentaments dignes d’esment a la zona 
d’emplaçament projectada. 
 
Es sol·licita un estudi arqueològic i un informe al Departament de Cultura en conformitat 
amb l’article 48.1.c de la Llei d’Urbanisme i de l’article 57.1.d del Reglament que el 
desenvolupa. 
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ANNEX III 
 
 
 

INFORME DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA 
SEGONS ARTICLE 48.1.d DE LA LLEI D’URBANISME I 

L’ARTICLE 57.1.d DEL REGLAMENT QUE EL 
DESENVOLUPA 
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Tal i com s’ha indicat en l’avantprojecte, dins la superfície sol·licitada no es produirà 
cap abocament que pugui afectar-li les disposicions vigents ni les ordenances 
municipals. 
 
En l’Annex VIII s’adjunten ortofotos de la zona des de 1.956 fins al 2.010, on s’observa 
que ha restat inalterat l’aprofitament forestal o agrícola a la zona d’emplaçament 
projectada, és a dir, inexistent. 
 
La planta d’asfalt que es vol instal·lar a l’interior de l’activitat minera de Sorranova, es 
tracta d’una instal·lació desmuntable de fabricació d’aglomerat asfàltic en calent. No hi 
ha previstes edificacions d’obra. 
 
L’activitat s’emplaçarà sobre una superfície asfaltada que evitarà potencials filtracions 
al subsòl així com l’emissió de pols derivada de la circulació de vehicles per la planta. 
 
La planta d’aglomerat asfàltic projectada és una activitat perfectament compatible i 
complementària de l’activitat actual.  
 
Qualsevol activitat que s’instal·li dins de l’àrea autoritzada d’explotació per Mines com 
de la zona d’afecció de Medi Ambient, estarà lligada la seva activitat com a màxim a la 
durada de la explotació minera, de tal manera, que tal i com consta en el Pla de 
Restauració de Sorranova, al finalitzar l’explotació es procedirà a la restitució final de 
l’alteració produïda al medi ambient. 
 
Amb el temps la integració a la zona permetrà la revegetació natural de forats i 
intersticis, assolint així un aspecte més natural que qualsevol intent humà de tapar-los. 
 
Es sol·licita un informe al Departament d’Agricultura en conformitat amb l’article 48.1.d 
de la Llei d’Urbanisme i de l’article 57.1.d del Reglament que el desenvolupa. 
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ANNEX IV 
 
 
 

INFORME DE L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA 
SEGONS ARTICLE 48.1.e DE LA LLEI D’URBANISME I 

L’ARTICLE 57.1.d DEL REGLAMENT QUE EL 
DESENVOLUPA 
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Consultant la informació publicada tant a la web de la Generalitat de Catalunya, com a 
la de l’Agència Catalana de l’Aigua, es pot concloure que la zona d’ubicació de la planta 
d’aglomerat asfàltic no afecta ni a aqüífers classificats en el Decret 328/1998, d’11 
d’octubre, ni a les zones declarades vulnerables pel Decret 283/1998, de 21 d’octubre, 
el Decret 476/2004, de 28 de desembre i l’Acord GOV/128/2009, de 28 de juliol. 
 
No afecta a cap zona sensible declarada: Zona PEIN, Xarxa Natura 2000 ni Zones 
Humides de l’Inventari. 
 
La zona no està catalogada com a zona inundable amb un període de retorn de 10 a 
500 anys segons les dades d’Espais Fluvials publicades a la pàgina web de l’ACA. 
S’adjunta plànol extret del visor d’Espais Fluvials. 

 
 
En l’Annex VIII s’adjunten ortofotos de la zona des de 1.956 fins al 2.010, on es pot 
apreciar que la superfície resta inalterada, i per la seva topografia, no ha estat objecte 
d’afectació per crescudes del torrent.  
 
Es sol·licita un informe a l’Agència Catalana de l’Aigua en conformitat amb l’article 
48.1.e de la Llei d’Urbanisme i de l’article 57.1.d del Reglament que el desenvolupa. 
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ANNEX V 
 
 
 

INFORME DE L’INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA 
SEGONS ARTICLE 48.1.f DE LA LLEI D’URBANISME I 

L’ARTICLE 57.1.d DEL REGLAMENT QUE EL 
DESENVOLUPA 
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En l’apartat 3.4 de l’avantprojecte s’inclou la descripció geològica de la zona. Degut al 
coneixement existent de la zona per els anys de treball en la extracció minera, en ella 
no s’ha detectat cap alteració geològica. 
 
S’han consultat l’Inventari d’espais d’interès geològic i les fitxes descriptives dels espais 
d’interès geològic publicades a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat, no 
trobant-se la zona d’ubicació en cap d’elles. 
 
Es sol·licita un informe a l’Institut Geològic de Catalunya en conformitat amb l’article 
48.1.f de la Llei d’Urbanisme i de l’article 57.1.d del Reglament que el desenvolupa. 
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ANNEX VI 
 
 
 

DADES ESTADÍSTIQUES MUNICIPI VILADECAVALLS 
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ANNEX VII 
 
 
 

CONSIDERACIONS REALITZADES PER LA 
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE MINES SOBRE EL QUE 
DISPOSA L’ARTICLE 47 DE LA LLEI D’URBANISME 
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ANNEX VIII 
 
 
 

ORTOFOTOS DEL SITMUN ANYS 1.956, 2.003 I 2.010 
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